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Vallox Vallox

M I. Multi M L Multi o .

200 250 KAYTTOOHJE
Ulkoilman esilammitys TEKNISETTIEDOT MLV 200 MLV 250
L&mmodnkeruupiirin k&ytté mahdollistaa ulkoilman esi- Tuotetunnukset  Vallox-numero | 3416800 3517800
lammityksen I&@mmityskautena:; Winumero | 7912008 7912032
+ Paftteri nostaa koneelle tulevan ulkoilman ldmpétilaa, Ulkomitat Leveys 450 542

joka on suoraa energiansadstod. Syvyys 420 590
i . W b L . Korkeus 320 385
+ Esilimmitys v&hentdd tai jopa poistaa
I&mmontalteenottokennon jdé’rymis- jO Kanavan Iahtkaulukset 2200 mm 2250 mm
huurtumisriskin. Suodatus G4 eG4
. " L Paino 16 k 30 ke
+ Ldmmodnkeruupiirin nesteen pakkasen kesto on ' — 0 o
huomioitava (kTS.kOOViO sivuilla 4 jO 5). Putkiliitanté Cug 12 mm,2 kp! Cu g 18 mm, 2 kpl
Varusteet - katto-/seindkiinni- -katto-/seindikiinnityslevy
. N tyslevy
KCIYH'O -kondenssivesiyhde, -Vallox Silent Klick vesilukko
Termostaattiin asetetaan ulkol&dmpdtila-arvo, jolla esilém- R1/2

mitys k&ynnistyy. Arvon tulee olla pienempi kuin [Gmmon-
keruupiiristdl tulevan nesteen lampaotila, talldin nesteen
avulla ldmmitetddn ulkoilmaa. Termostaatti T2 k&ynnistad
pumpun ja avaa magneettiventtiilin kun ulkoilma alittaa
fermostaatin asetusarvon.

liman jaahdytys ja huomioitavat asiat

Kastepistettd- eli ympdaristéadn kylmemmdn ilman kuljet-
tfaminen kesdaikana tuloilmakanavassa saattaa aiheut-
taa kanavan ulkopinnan kostumisen eli kondensoitumi-
sen. Kanavan sijaitessa yla- tai valipohjan eristeessé on
suuri vaara eristeen kastumiselle kanavan ympdrill&.

Ainoastaan kunnollinen kondenssieriste voi est&d kana-
van kondensoitumisen. Se voidaan foteuttaa luotettavas-
ti vain silloin, kun tuloilmakanava sijaitsee l[dmpimdassa
sisdtilassa (esim. alaslasketussa kattotilassa).

Termostaatilla T1 varmistetaan ettei kanavassa kulje

lian kylmd&d iimaa, joka aiheuttaisi kosteusvaurion. Riski
on pieni silloin kun l&mpoépumpun IGmmadnkeruuputket
sijaitsevat maassa tai vesistdssd, joista saatava neste on
kesdlld IGmpim&mpdad kuin porakaivossa kiertévé neste.

Mikdli kanava ei ole kondenssieristettynd sisétiloissa
tulee siind kulkevan ilman I&mpotila rajoittaa alle kaste-
pisteen, joka riippuu ympdristén lampétilasta ja suhteel-
lisesta kosteudesta. Hellepdiving tuloilman Iémpdtila ei
saisi laskea alle +16... +20°C:een. Tuloilman I&mpdtilaa
tulee seurata kanavamittarista L. Vallox Digit SED konei-
den ohjaimesta voi myds ndhdd tuloilman Idmpdtilan.

Kondensoitumista on jadhdytyskaudella tarkkailtava. Jos
esim. tuloilmaventtiilin alkaa muodostua kosteutta on

0 VALLOX

tuloilman ldmpdtila liian alhainen ja sité on nostettava
termostaatista T1.

K&yt

Termostaatista T3 valitaan arvo millé ulkoilman l[dmp&ti-
lalla jéahdytys halutaan aloittaa. Lampdétila voi olla esim.
12...15°C ja sité voi tarvittaessa muuttaa. Termostaatti T3
avaa magneettiventtiilin ja kaynnistdd pumpun. Pump-
pu pysahtyy ja magneettiventtiilit sulkeutuvat jos tuloil-
man ldmpdtila laskee alle termostaatin T1 asetusarvon.

Makuuhuoneen tai -huoneiden
tehostettu jaahdytys

Viilennyspatterin voi asentaa myds makuuhuoneisiin joh-
tavaan tuloilmakanavaan, silloin kaiken jadhdytystehon
voi kohdistaa makuuhuoneisiin. Patterin jélkeen kanavan
on oltava vapaasti asuintilassa ja se on kondenssieris-
fettavd. Jos patteri hyddynnetddn pelkdstadn jadhdytyk-
seen niin silloin fermostaattia T2 ei tarvita.

Makuuhuoneiden patteri voi olla myds lisGpatteri. TGIISIN
kondenssieristys tehdadn kuten esildmmitysesimerkissé
on esitetty. Tuloilmakanavaan sijoitetusta patteriosasta
poistetaan suodatin.



Vallox ~ Vallox _
M L Multi M L Multi
TEKNINEN OHJE 200 250
LAMMITYS-/VIILENNYS PATTERIYKSIKON TOIMINTAKAAVIO
ANTUR IP PATTERIOSA (VASTAVIRTAKYTKENTA)
Tuo- e =T7:‘ : - ULKO-
ILMA - l\) [C L i <= 1A
L 1 I;—;l 1 t:;j E=3
ILMAN- =
VAIHTOKO_IL
m T2 T3
VK :
L L L L
MV N
P Kiertovesipumppu. Ei kuulu toimitukseen. X' —
Pumpun tulisi soveltua ympéristéd kylmemmén nesteen pumppaamiseen N
kondenssiriskin vuoksi (esim. Grundfos Magna 1 25-80). 4 o
MV Magneettiventtiili. Ei kuulu foimitukseen. p LAMPOPUMPPU

Venttiilin tulee soveltua Iimmé&nkeruupiirin nesteelle

(esim. ELVO5006, Stig Wahlstrém).
T Turvatermostaatti kondessinestoon. Ei kuulu toimitukseen.

Kytkee ldmpdtilan noustessa yli asetusarvon, alue 10...30°C
T2 Ladmmitystermostaatti. Ei kuulu foimitukseen.

Kytkee lémpétilan laskiessa alle asetuarvon, alue -10...+20°C
13 Jadhdytystermostaatti. Ei kuulu foimitukseen.

Kytkee ldmpdtilan noustessa yli asetusarvon, alue 0...30°C

L Tuloilman I&mpétilamittari. Ei kuulu foimitukseen.
K Kondenssiputki. Ei kuulu foimitukseen.
P limanpoistin. Ei kuulu toimitukseen.

Y Yksisuuntaventtiili. Ei kuulu toimitukseen

Y2 Yksisuuntaventtiili. Ei kuulu foimitukseen.
Painehdvion tulee olla pienempi kuin [dmpdpumpun painehdvion.

-

LAMMONKERUUPIIRI

Toiminta ja esimerkkikytkentd

NOUDATA ENSISIJAISESTI AINA LVI-SUUNNITTELIJAN/
LAMPOPUMPPUVALMISTAJAN KYTKENTASUUNNITELMAA.

Ohessa on esitetty I&mmitys-/viilennys patteriyksikdn
kytkent&esimerkki l&Gmmdnkeruupiiriin.

Patteriyksikdn menoputki kytket&an I&dmmaénkeruupiirin
paluuputkeen. Patteriyksikdsté palaava neste ohjataan
takaisin IGmmadnkeruupiirin paluuputkeen.

Jos tiedetddn ldmmaonkeruupiirin l&mpépumpun sisdii-
set painehdvidt suuriksi, suositellaan IGmpodpumpun

ohituksen tekemist&. TallGin nesteen kierto toimii I&Gm-
pdpumpun ollessa pysdhdyksissd. Tassé tapauksessa
ohituksen yksisuuntaventtiilin Y2 painehd&vién tulee olla
pienempi kuin IGmp&pumpun painehdvion.

Turvatermostaatin (T1) salliessa joko Idmmitys- (T2) tai
jadhdytystermostaatti (T3) avaa magneettiventtiilin
(MV) ja kéynnistad pumpun (P).

Huom! Kosteusvaurioriskin vuoksi kondenssierista-
mattémassd kanavassa tuloilman Iampétilaa ei saisi
laskea alle +16...20°C.

© Vallox - All rights reserved
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Patterista Idhtevin maalémpdnesteen ldmpdtila °C

Vallox MLV Multi 200- patterin
maaldmpénesteen jadhtymd

etyleeniglykoli 25%, iimavirta 90 dm?/s
tuleva ilma -12°C
— — — — tulevailma-30°C
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Patterille tulevan maaldmpdénesteen ldmpétila °C

Vallox MLV MULTI 200- patterin Iimmitysteho
(0.6...1.5 kW)
Etyleeniglykoli 25%, virtaama 0,1 dm3/s
Tuleva ilma -12°C
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Maalémpdnesteen ldmpétila °C

[Imavirrat dm3/s

Vallox MLV MULTI 200-patterin ilmavirtauksen painehdviot
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Patterista IGhtevén ilman I&mpotila °C
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Vallox MLV MULTI 200-patterin nestepuolen painehtivié

Painehé&vié kPa

Vallox MLV MULTI 200-patterin

Etyleeniglykoli 25%, virtaama 0,1 dm?/s
Tuleva ilma 28°C, suhteelinen kosteus RH 60%
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Vallox Vallox

TEKNINEN OHJE M ng"g(;“ ML %ti

VALLOX MLV MULTI 250 Vallox MLV Multi 250- patterin maaldmpénesteen jadhtymd
470 etyleeniglykoli 60%, ilmavirta 200 dm3/s
tuleva iima -12°C
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ASENNUS

ASENNUS

20 mm:n umpisoluinen kondenssieristys mahdollistaa kastepistettd
kylmemman tuloilman virtauksen kanavassa, sen sijaitessa ldmpiméssa

limanpoistin asennefaan aina piirin korkeimpaan kohtaan.

HUOM! Patteriosaan vastavirtakytkentd

Suodattimen tulee sijaita aina ennen patteria.

Liitantaputket Cu 18 tai Cu 22, riippuen
putkien pituudesta. Putket kondenssieristetdén 20 mm

sisdtilassa.
ANTURI / Ulkoilmakanavassa umpisoluinen kondenssieristys 20 mm.
TULO- prd P P
ILMA = 7~ j d e
L X P— H
ILMAN- ==
VAIHTOKONE
T T2 3
VK :
A A A
N
Kondenssivesiputken on oltava koko ajan laskeva.
Sitd ei saa koskaan yhdistdd suoraan viemdriin. X'
MLV Multi 200: Vesilukon korkeus n. 50... 100 mm. N
4 P
LAMPOPUMPPU
flmm =

LAMMONKERUUPIIRI

0 VALLOX



ASENNUS JA HUOLTO

Vallox

MLV

Vallox ,
Multi

M I- 200

Kattokiinnitys
Kiinnityslevy kiinniteté&n kattoon M8 kierretangolla tai
vaihtoehtoisesti ruuveilla.

Seindkiinnitys

Kiinnityslevy kiinnitet&an seinddn ruuveilla. Patteri
asennetaan kiinnityslevyn vdliin ja kiinnitetédn pohjasta
ruuveilla. Pafterissa on ~60 mm syvyyssadato.

Huolto

Ulkoilmakanavaan sijoitetun patteriosan suodatin téytyy
puhdistaa 2-4 kertaa vuodessa asuinpaikan mukaan.
Suodatin tulee tarvitfaessa uusia noin vuoden vdélein.

Kondenssiveden poistuminen tulee tarkistaa kaatamalla

vettd kondenssivesialtaaseen. Patterin likaantumista on
seuraftava ja se on tarvittaessa puhdistettava. Tuloil-
makanavaan sijoitetun patteriosan kondenssiveden
poisvirtfaaminen on myos tarkistettava kevadlld ennen
j@dhdytyskautta.

Seindkiinnityslevy
Vallox MLV Multi 200

Seindkiinnityslevy
Vallox MLV Multi 250

© Vallox - All rights reserved
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VISNAAS vd

Vallox Vallox

M L Multi M L Multi
200 250 MANUAL
FOrvarmning av uteluft TEKNISKA DATA MLV 200 MLV 250
Anvandning av en markkollektorkrets maéjliggor Produktnummer Vallox-nummer | 3416800 3517800
férvarmning av uteluften under uppvarmningsperioden: WS-nummer | 7912008 7912032
+ Radiatorn héjer temperaturen pdé uteluften till Yitre mét Bredd 450 542
aggregatet vilket betyder att man sparar energi direkt. Djup 420 590
* Fo&rvé&rmningen minskar eller fill och med .Hold 520 389
eliminerar risken for att det bildas is eller frost i Kf’”“'fe”s onslutningssfosar 0200 mm 0250 mm
varmedtervinningselementet. Filtrering c4 c4
- Det &r viktigt att beakta kéldbesténdigheten hos ke 161 30k
vétskan i markkollektorn (se schema pé sidor Rorkoppling Ol 7 2l 25 UGS b
4 och 5) Utrustning Monteringsplatta Monteringsplatta
' i tak/pd viigg i tak/pd vagg
. Kondensvattenstos, R | Vallox Silent Klick vattenld
Drlff ]%1 ensvarrenstos, allox sllent Klick varrenlas

Den temperatur pé& uteluften vid vilken forvérmningen
startar stdlls in p& en termostat. Vardet ska vara lagre
an temperaturen pé vatskan fréin markkollektorn. D&
varms uteluften upp med hjdlp av vétskan. Termostaten
T2 startar pumpen och éppnar magnetventilen nar
uteluften sjunker under det varde som har stdllts in p&
fermostaten.

Kylning av luft och faktorer att beakta

Transport av luft under daggpunkten, dvs. av luft kallare
an omgivningen, i filluftskanalen sommartid kan leda till
att det bildas fukt eller kondens pd& kanalens utsida. Om
kanalen befinner sig i isoleringen i évre bjdlklagret eller
mellanbjdlklaget finns det stor fara for aft isoleringen
runt kanalen blir vét.

Endast ordentlig kondensisolering kan férhindra
kondensbildning pé en kanal vilket kan genomféras pé
ett pdlitligt sétt endast om tilluftskanalen finns i varma
inomhusutrymmen (f.ex. i ett nedsdnkt tak).

Termostaten T1 s@kerstdller att det inte tfransporteras fér
kall luft i kanalen som skulle orsaka fuktskador. Risken &ér
liten nar vairmepumpens kollektorrér finns i marken eller i
vatten ur vilka vatskan p& sommaren ér varmare dn den
vatska som cirkulerar i en borrbrunn.

Om kanalen infe inomhus &r isolerad mot kondens

ska den luft som transporteras i den begrdnsas under
daggpunkten, som &r beroende av femperaturen

i omgivningen och den relativa fuktigheten. Under
heta dagar bér temperaturen pé tilluften inte sjunka
under +16 ... +20°C.Temperaturen pd filluften foljs p&
termometern L. Med ventilationsaggregaten Vallox Digit
SED kan man se temperaturen pd tilluften éGven pé
reglaget.

0 VALLOX

Under kylningsperioden ska kondensbildningen
Overvakas. Om det t.ex. borjar bildas fukt i tilluftsventilen
ar tilluftens temperatur for I&g och ska dé& hojas pé
termostaten T1.

Drift

P& termostaten T3 vdljer man den temperatur p&
uteluften vid vilken man vill att kylningen bérjar.
Temperaturen kan vara t.ex. 12-15°C och kan vid behov
andras. Termostaten T3 dppnar magnetventilen och
startar pumpen. Pumpen stannar och magnetventiler
sluts om tilluftens tfemperatur sjunker under bérvardet pd
tfermostaten T1.

Forcerad kylning av sovrum

Man kan installera en kylradiator &ven i tilluftskanalerna
fill sovrummen varvid all kyleffekt riktas till dessa. Efter
radiatorn méste kanalen finnas fritt i bostadsutrymmena
och den mdste kondensisoleras. Om radiatorn anvénds
endast for kylning behdvs inte termostaten T2.

Radiatorn i sovrummen kan &ven utgdra en extra
radiator. D& gdrs kondensisoleringen pdé det s&tt som
anges i exemplet med férvarmning. Om en radiatordel
monteras i en filluftskanal ska filtret avidgsnas fréin den.



TEKNISK INSTRUKTION
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p Cirkulationspump. Ingdr inte i aggregatleveransen.
Pumpen ska limpa sig for pumpning av vétska som &r kallare &n

MV Magnetventil. Ingdr inte i aggregatieveransen.
Ventilen ska vara l8mpad for vétskan i markkollektorkretsen
(t.ex. ELV05006, Stig Wahlstrom).

T Sakerhetstermostat for att motverka kondens. Ingdr infe i
aggregatleveransen.
Kopplas pd ndr temperaturen stiger 6ver borvérdet, omréde 10-30°C.

T2 Termostat for uppvérmning. Ingdr inte i aggregatleveransen.
Kopplas pd ndr temperaturen sjunker under borvdrdet,
omrdde -10 ... +20°C.

13 Termostat for kylning. Ingdr inte i aggregatleveransen.
Kopplas pd ndr temperaturen stiger dver borvérdet, omrdde 0-30°C.

L Termometer for filluften. Ingér inte i aggregatleveransen.
K Kondensror. Ingdr inte i aggregatieveransen.

IP Avluftare. Ing@r inte i aggregatleveransen.

Y Envagsventil. Ingdr infe i aggregatleveransen.

Y2 Envagsventil. Ingdr infe i aggregatleveransen.
Tryckfallet ska vara mindre @n vérmepumpens fryckfall.

omgivningen pd grund av kondensrisken (t.ex. Grundfos Magna 1 25-80 ).

VARMEPUMP

MARKKOLLEKTORKRETS

Funktion och exempel pé& koppling

FOLJ | FORSTA HAND ALLTID VVS-PLANERARENS/
VARMEPUMPTILLVERKARENS KOPPLINGSPLAN.

Har under visas ett exempel p& hur varme-/
kylradiatorenheten kopplas till markkollektorkretsen.

Radiatorenhetens framledningsrér kopplas

till markkollektorkretsens returror. Vatskan frén
radiatorenheten leds tilloaka fill markkollektorkretsens
returrér.

Om man vet aft tryckfallet i markkollektorkretsens
varmepump &r stort rekommenderas forbigéing av
varmepumpen. D& cirkulerar vétskan ndr vérmepumpen
inte gdr. | detta fall ska tryckfallet i envaigsventilen for
forbigéng Y2 vara mindre dn vérmepumpens tryckfall.

Nd&r séikerhetstermostaten (T1) fill&ter det dppnar
antingen termostaten f&r uppvarmning (12) eller kylning
(T3) magnetventilen (MV) och startar pumpen (P).

Obs! P& grund av risken for fuktskador i kanaler som
inte dr isolerade mot kondens f&r temperaturen pé
tilluften inte sjunka under +16-20°C.

© Vallox - All rights reserved
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TEKNISK INSTRUKTION

VALLOX MLV MULTI 200
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Nedkylning av jordvéirmevitska
i Vallox MLV Multi 200-radiatorn
Etylenglykol 25 %, luftfiéde 90 dm?/s
Inkommande luft -12°C

L Inkommande luft -30°C
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Temperaturen pd jordvarmevdtskan till radiatorn °C

Vallox MLV MULTI 200-radiatorns uppvéirmningseffekt
(0,6-1,5 kW)
Etylenglykol 25 %, fiode 0,1 dm%/s
Inkommande luft -12°C
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Jordvéirmevdtskans temperatur °C

MLV MULTI 200-radiatorns kyleffekt
Etylenglykol 25 %, flode 0,1 dm¥/s
Inkommande luft 28°C, relativ fuktighet RH 60 %
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Temperaturen pd luften frén radiatorn °C
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TEKNISK INSTRUKTION

Vallox

MLV

Vallox

MLV

VALLOX MLV MULTI 250

Nedkylning av jordviirmeviitska

Tryckfall Pa

Temperaturen pd luften frén radiatorn °C

Tryckfall i luftfiédet i Vallox MLV MULTI 250-radiatorn

'
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(1,0-2,4 kW)
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Etylenglykol 60 %, fléde 0,17 dm¥/s,
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Tryckfall pd vétskesidan i Vallox MLV MULTI 250-radiatorn
Etylenglykol 25 %

Tryckfall Pa
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Etylenglykol 60 %, flode 0,17 dm?/s
Inkommande luft 28°C, relativ fuktighet RH 60 %

470 i Vallox MLV Multi 250-radiatorn
Etylenglykol 60 %, luftfidde 200 dm?/s
Inkommande luft -12°C
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Vallox Vallox

MLV MLV

INSTALLATION

INSTALLATION

20 mm kondensisolering med slutna celler méjliggér eft tilluftsfidde kallare én
daggpunkten i kanalen om den finns i varma utrymmen inomhus.

Avluftaren ska alltid monteras pd det hdgsta stdllet i kretsen.

RADIATORDEL

Filtret ska alltid finnas framfor radiatorn.

GIVARE

20 mm kondensisolering med slutna celler i uteluftskanalen

= NI/

pd
~
TILLUFT L X L_J
VENTILATIONS-
T1 AGGREGAT
VK
[A

UTELUFT

Kondensvattenroret ska vara fallande hela vagen. Det far aldrig
kopplas direkt till avioppet.
MLV Multi 200: Vattenldsets hojd ca 50-100 mm.

Kopplingsrér Cu 18 eller Cu 22, beroende pd rorens ltngd.
Roren forses med 20 mm kondensisolering.

VARMEPUMP

MARKKOLLEKTORKRETS

0 VALLOX 12




Vallox o Vallox e B

° utt Uttl
INSTALLATION OCH UNDERHALL M I. 200 M I. 250 ‘2
-
Vaggmonteringsplatta Montering i tak %
Vallox MLV Multi 200 >

Monteringsplattan fasts i taket med en M8 géngad
stéing eller alternativt skruvar.

Montering p& végg

Monteringsplattan fasts i véiggen med skruvar. Radiatorn
monteras i monteringsplattan och fasts i bottnen med
skruvar. Radiatorn har en justeringsmdn pé& ~60 mm i
djupled.

Underhall

Filtret i en radiatordel som monterats i en uteluftskanal
mdste rengdras 2-4 génger om éret beroende pd
omgivningen. Filtret ska vid behov bytas ut mot eft

nytt, cirka en gé&ing om &ret. Man boér kontrollera att
kondensvattnet rinner ut genom att halla lite vatten

% i kondensvattenkaret. Likasé ska man kontrollera ott
radiatorn &r ren och rengdra den vid behov. P& véren
innan kylningsperioden inleds ska man &ven kontrollera
att kondensvattnet i en radiator som finns i filluffskanalen
rinner ut.

Vaggmonteringsplatta
Vallox MLV Multi 250

13 © Vallox - All rights reserved



HSITON3 NI

Vallox ~ Vallox _
Multi Multi

M I- 200 M I- 250

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Outdoor air preheating

The use of ground collector enables the preheating of
outdoor air during the heating season:

« The radiator increases the temperature of outdoor air
coming to the unit, which directly saves energy.

+ Preheating lowers or even eliminates the risk of the
heat recovery cell freezing and frosting.

+ Observe the frost resistance of the liquid used in the
ground collector (pages 4 and 5).

Operation

The outdoor temperature starting preheating is set at
the thermostat.The value has to be lower than the tfem-
perature of the liquid coming from the ground collector.
When this is the case, the liquid helps to heat outdoor
air.Thermostat T2 starts the pump and opens the sole-
noid valve when outdoor air goes below the setpoint of
the thermostat.

TECHNICAL DATA MLV 200 MLV 250
Product codes Vallox-code 3416800 3517800
LVI-code 7912008 7912032
Outer dimensions Width 450 542
Debth 420 590
Height 320 385
Duct outlet collars 2200 mm 2250 mm
Filtering G4 G4
Weight 16 kg 30kg
Pipe connection Cug 12 mm, 2 pcs Cu g 18 mm, 2 pcs
Equipped with ceiling/wall mounting ceiling/wall mounting
plate plate
condensing water outlet, | Vallox Silent Klick
R1/2 water seal

Air cooling and things to take into
account

Carrying air cooler than the dew point, i.e. cooler than
the surrounding air, in the supply air duct in summer
may cause moistening, or condensation, on the outer
surface of the duct. When the duct is located in roof or
intermediate-floor insulation, the risk of insulation getting
wet around the duct is particularly high.

Only a proper anti-condensation insulation can prevent
condensation in the duct. It can only be implemented
reliably when the supply air duct is situated in a warm
room indoors (e.g. suspended ceiling space).

Thermostat TT ensures that the duct will not carry too
cold air, which could cause moisture damage. The risk is
small when the heat collection pipes of the heat pump
are situated in the ground or in a water system and the
liguid received from them is warmer in summer than the
liquid circulating in a drilled well.

If the duct is not in an indoor space and insulated
against condensation, the temperature of air fravelling
in it must be confined to below the dew point, which
depends on the ambient tfemperature and relative hu-
midity. In hot weather, supply air temperature should not
go below +16... +20 °C. Supply air temperature must be
monitored at duct thermometer L.The controller of Vallox
Digit SED units also shows the temperature of supply air.

0 VALLOX

Condensation must be monitored during the cooling
period. If moisture begins to forms in e.g. the supply air
valve, supply air temperature is foo low and must be
raised at thermostat T1.

Operation

Thermostat T3 is used to choose the outdoor air fempe-
rature at which cooling is started.The temperature may
be for instance

12...15 °C, and it can be changed if necessary. Thermos-
tat T3 opens the solenoid valve and starts the pump.The
pump stops and the solenoid valves closes if supply air
tfemperature goes below the setpoint of thermostat T1.

Boosted cooling in bedrooms

A cooling radiator may also be installed in the supply air
duct leading to bedroomes. In this case all cooling power
can be directed to bedrooms. After the radiator, the duct
has to be unobstructed in the living area and must be
insulated against condensation. If the radiator is used
only for cooling, thermostat T2 is not needed.The ro-
diator for bedrooms can also be an extra radiator. In this
case, anti-condensation insulation is done as explained
in the preheating example. If the radiator is mounted in
the supply air duct, the filter is removed from it.
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TECHNICAL INSTRUCTIONS MLV MLV B
=
(75
FUNCTIONAL DIAGRAM OF HEATING/COOLING UNIT T
SENSOR P RADIATOR PART
<= // 3\) [C : <=
SUPPLY AIR L*C  ET—— OUTDOOR AIR
L]
VENTILATION
T1 m
VK

P Circulation pump. Not included in the delivery.
Because of the risk of condensing, the pump should be suitable for pumping
liquid colder than the ambient temperature
(for instance Grundfos Magna 1 25-80).

Solenoid valve. Not included in the delivery.
The valve has fo be suitable for the liquid in the ground collector
(for instance ELV05006, Stig Wahlstrém).

T1 Safety thermostat for anti-condensation. Not included in the delivery. Switches
on when temperature exceeds the setpoint, range 10...30 °C.

T2 Heating thermostat. Not included in the delivery.
Switches on when temperature goes below the setpoint, range -10...+20 °C.

T3 Cooling thermostat. Switches on when temperature exceeds the setpoint,
range 0...30 °C.

L Supply air thermometer. Not included in the delivery.
K Condensing pipe. Not included in the delivery.

[P Air bleeder. Not included in the delivery.

Y Non-return valve. Not included in the delivery.

Y2 Non-return valve. Not included in the delivery.
The pressure loss of the valve has fo be lower than that of the heat pump.

MV

HEAT PUMP

GROUND COLLECTOR

Sample connections and operation

ALWAYS PRIMARILY FOLLOW THE CONNECTION PLAN
PREPARED BY THE HVAC PLANNER OR THE HEAT PUMP
MANUFACTURER.

See the adjoining example of connecting an MLV unit o
the ground collector.

The supply pipe of the MLV circuit is connected to the
pipe returning from the collector.The liquid returning
from the MLV circuit is faken to the return pipe of the
ground collector. If it can be presumed that the internal
pressure losses of the heat pump in the ground collector

15

are high, it is recommended to bypass the heat pump
so that the liquid will circulate when the heat pump is
stopped. In this case the pressure loss of the bypass
non-refurn valve Y2 has fo be lower than that of the heat
pump.

When allowed by safety thermostat (T1), either the
heating (T2) or the cooling thermostat (T3) opens the
solenoid valve (MV) and starts the pump (P).

Note! Because of the risk of humidity damage, supply
air temperature in a duct with no condensation insula-
tion should not go below +16...20 °C.

© Vallox - All rights reserved
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MLV MLV TECHNICAL INSTRUCTIONS

VALLOX MLV MULTI 200 Cooling of geothermal liquid in MLV MULTI 200 radiator
367 Ethylene glycol 25%, air flow 90 dm3/s
o Incoming air-12 °C
5 Incoming air-30 °C — — — — "
g £
| ﬂf 200 5 o 01 S
® = 4 4 005 3
9| £ J_F Jd 005 T
g 3 - = £
I I 8 =z o_f = ] Joa 2
o | N = E 1 <)
187 :f 2 Zaed z ANoos &
420 (+60) £ E A - e S
399 (+60) ) 2 AE —T= = 005 ©
431 378 (+60) || 22 3 =Y A~ ? z
B (o | © S ET TP A <
© ® B8_F o - S
=2 . A7 =)
o S E- - >
3 K 50% GE‘:J‘ e E_I-
@ 8 Q@ -2 A EERNRN RN A A n|
5] ° [0] - I 4 2 4 6 8
) 450 Temperature of geothermal liquid coming to the radiator °C
190 (+60)
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Vallox Vallox

MLVx® MLV

VALLOX MLV MULTI 250
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Cooling of geothermal liquid in MLV MULTI 250 radiator

Ethylene glycol 60 %, air flow 200 dm?/s
Incoming air-12 °C
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Pressure loss Pa

MLV MULTI 250 radiator heating power (1.0...2.4 kW)

Ethylene glycol 60%, flow rate 0.17 dm?/s
Incoming air-12 °C
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MLV MULTI 250 radiator pressure loss in air flow
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Air fiow dm?¥/s

Temperature of air from the radiator °C

Pressure loss kPa

MLV MULTI 250 radiator cooling power
Ethylene glycol 60%, flow rate 0.17 dm?¥s
Incoming air 28 °C, relative humidity RH 60%
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Vallox Vallox

MLVY:" MLV MOUNTING

M O U NTI N G The air bleeder is always mounted at the highest point in the nefwork.

RADIATOR PART

When the duct is situated in a warm indoor space, 20-mm closed-cell insulation

against condensation enables the fiow of supply air cooler than the dew point in The filter must always be located before the radiator.

the duct.
In the outdoor duct, 20-mm closed-cell insulation against condensation.
SENSOR
[ pd
& b <=
SUPPLY AIR L OUTDOOR AIR
VENTILATION UNIT
T
VK
Z Z Z
The condensing water pipe must have a downward slope.
The pipe must never be connected directly to the drain.
MLV Multi 200: Water seal height ca. 50...100 mm.
HEAT PUMP
T

Connection pipes Cu 18 or Cu 22, depending on the length
of the pipes.The pipes are covered with 20-mm insulation
against condensation.

GROUND COLLECTOR

0 VALLOX 18
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MOUNTING AND MAINTENANCE MLV MLV

Ceiling mounting
The mounting plate is fixed fo the ceiling with an M8
thread bar or with screws.

Wall mounting plate
Vallox MLV Multi 200

HSITON3 NI

Wall mounting

The mounting plate is fixed fo the wall with screws.The
radiator is mounted info the plate and is fixed af the
bottom with screws.The radiator has a depth allowance
of ~60 mm.

Maintenance

The filter of a radiator located in the outdoor air duct
must be cleaned 2 o 4 times a year depending on

the place.The filter must be replaced approximately at
1-year infervals as needed. Check if condensing water
flows out by pouring water info the condensing water
tfank. Monitor the radiator to see if it gets dirty, and clean
it when needed.The flowing out of condensing water in
the radiator located in the supply air duct must also be
checked in spring before the cooling season.

Wall mounting plate
Vallox MLV Multi 250

19 © Vallox - All rights reserved
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Vallox Vallox

M L Multi M L Multi
200 250 BEDIENUNGSANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG TECHNISCHE DATEN MLV 200 MLV 250
produktcode Vallox-kennung | 3416800 3517800
Vorwarmung der AuBenluft LVikennung | 7912008 7912032
Mit dem Solekreislauf kann in der Heizperiode die AlBen- Breite 450 i
AuBenluft vorgew&rmt werden. obmessungen L‘?Le ‘3‘58 gzg
one
Der Wé&rmetauscher erhéht die Temperatur der zum )
A flansche fiir Luftkanal 200 250
Gerat stromenden AuBenluft, hierdurch wird Energie ,usgungs ansche flrLuftkanal _} 2200 mm g eonmm
eingespcr‘r. Filterung G4 G4
. . o . Gewicht 16 kg 30kg
+ Das Vorwéarmen verringert die Einfriergefahr und die Rohranschiuss Cup12mm.2Stick | Cug 18 mm.2 Stick
Gefahr von Reifbeschlag am Wdrmetauscher oder pussiaiung Decken_/Wm']_ Decken-/\qu’]d-
beseitigt sie sogar. dmontageplatte montageplatte
Die Frostbesténdigkeit der FlUssigkeit im Solekreislauf Kondensatablauf, R 1/2 | Silent Klick Siphon

muss berUcksichtigt werden (siehe Schaltpléne,
Seiten 4 und 5).

Betrieb

Am Thermostat wird der Wert der AuBentemperatur

eingegeben, bei der die Vorwdrmung einschaltet. Dieser

Wert muss kleiner als die Temperafur der vom Solekrei-
slauf kommmenden FlUssigkeit sein; hierbei wird mit der

Sole die AuBenluft angewdrmt. Der Thermostat T2 startet
die Pumpe und 6ffnet das Magnetventil, wenn die Tem-

peratur der AuBenluft niedriger als der Einstellwert des
Thermostats ist.

Luftklihlung - Was ist zu beachten

Bei der ZufUhrung von Luft, die k&lter als der Taupunkt,
d.h. als die Umgebung ist, kann im Sommer die Ober-
fldche des Zuluftkanals feucht werden, d.h. es kann
sich Kondenswasser bilden. Wenn der Luftkanal durch
die Isolierung der Zwischendecke oder des oberen
Bodens gefuhrt wird, besteht ein groBes Risiko, dass
das Isoliermaterial um den Luftkanal herum feucht
wird.

Nur eine sachgemd&Be Kondenswasserisolierung kann
Kondenswasserbildung im Luftkanal verhindern. Die
kann zuverldssig nur dann verhindert werden, wenn
der Zuluftkanal durch warme Innenrdume gefuhrt wird
(z.B.in einer abgehd&ngten Innendecke).

Der Thermostat T1 stellt sicher, dass im Luftkanal keine
zu kalte Luft zirkuliert, die einen Feuchteschaden verur-
sachen kénnte. Wenn die Soleschlduche der Warme-
pumpe im Erdboden oder auf dem Boden eines
Gewdssers verlegt sind, besteht nur ein geringes Risiko.
Die hierin befindliche FlUssigkeit ist im Sommer warmer
als die in einem Bohrbrunnen zirkulierende FlUssigkeit.

Wenn der Luftkanal in Innenr&umen nicht gegen
Kondenswasser isoliert ist, muss die Temperatur der
darin gefUhrten Luft auf unferhalb des Taupunktes
begrenzt werden. Der Taupunkt ist abh&ngig von der
Umgebungstemperatur und der relativen Feuchtigkeit.
An Hitzetagen darf die Zulufttemperatur nicht unter
+16...+20 °C absinken. Die Zulufftemperatur muss am
Luftkanalthermometer L Uberwacht werden. Die Zuluft-
femperatur kann auch am Regler der Gerdtemodelle
Vallox Digit SED abgelesen werden.

0 VALLOX
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Wd&hrend der KUhlperiode muss die Kondenswasserbil-
dung beobachtet werden. Falls sich z.B. am Zuluftventil
Feuchtigkeit zu bilden beginnt, ist die Zulufttemperatur zu
niedrig und muss am Thermostat T1 erhéht werden.

Betrieb

Am Thermostat 3 wird ein Wert der AuBenlufftemperatur
gewdhlt, bei welchem die Kuhlung einsetzen soll. Die
Temperatur kann z.B.im Bereich 12...15 °C liegen, sie
kann bei Bedarf gedndert werden. Der Thermostat T3
offnet das Magnetventil und startet die Pumpe. Wenn
die Zulufttemperatur unter den Einstellwert des Thermo-
stats T1 absinkt, schaltet die Pumpe ab und die Mag-
netventiles schliet.

Verstarkte Kiihlung in Schlafrdumen

Das Kuhlelement kann auch am Zuluftkanal far Schlo-
frdume angebracht werden. Bei dieser Losung kann die
gesamte Kuhlleistung auf die Schlafrdume konzentriert
werden. Der Luftkanal hinter dem Element muss frei im
Wohnraum verlaufen und muss gegen Kondenswasser
isoliert werden. Falls der Warmetauscher ausschlieBlich
fUr die KUhlung eingesetzt wird, ist der Thermostat T2
nicht erforderlich.

Der W&rmetauscher in Schlafrumen kann auch ein Zu-
satzelement sein. In diesem Fall wird die Kondenswasseri-
solierung wie im Beispiel fUr die Vorw&rmung ausgefuhrt.
Aus dem Wdarmetauscher im Zuluftkanal wird der Filter
herausgenommen.



TECHNISCHE DATEN MLV O
200 250
O
m
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FUNKTIONSSCHEMA HEIZUNGS-/KUHLUNGSELEMEN r
. WARMETAUSCHER
FUHLER P
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ZULUFT L X = AUSSENLUFT
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LUFTUNGSGERAT
T T2 T3
VK =
L L L
WARMEPUMPE
P Umwdlzpumpe. kPa), gehdrt nicht zum Lieferumfang.
Wegen des Kondenswasserrisikos muss die Pumpe zum Pumpen von
Fllissigkeit geeignet sein, die kdlter als die Umgebung ist
(z.B.Grundfos Magna 1 25-80). —
MV Magnetventil, gehért nicht zum Lieferumfang. Das Ventil muss fur die
Fllissigkeit im Solekreislauf geeignet sein
(2.B.ELVO5006, Stig Wahlstrom).
T Sicherheitsthermostat zur Verhinderung von Kondensatbildung, gehort - -
nicht zum Lieferumfang. Schaltet ein bei Anstieg der Temperatur Giber den
Einstellwert, Bereich 10...30 °C
T2 Heizungsthermostat, gehért nicht zum Lieferumfang. Schaltet ein bei
Absenken der Temperatur unter den Einstellwert, Bereich -10...+20 °C SOLEKREISLAUF
T3 Kiihlthermostat, gehdrt nicht zum Lieferumfang. Schaltet ein bei Anstieg
der Temperatur Gber den Einstellwert, Bereich 0...30 °C
L Thermometer fur Zuluft, gehdrt nicht zum Lieferumfang.
K Kondenswasserrohr, gehdrt nicht zum Lieferumfang.
IP Entlufter, gehdrt nicht zum Lieferumfang.
Y Ein-Richtungs-Ventil, gehért nicht zum Lieferumfang.
Y2 Ein-Richtungs-Ventil, gehért nicht zum Lieferumfang.

Der Druckverlust des Ventils muss geringer der Druckverlust der
Wérmepumpe sein.

Anschluss des MLV-Vorheiz-/
Vorkuhlregisters

BEACHTEN SIE VORRANGIG IMMER DEN SCHALTPLAN
DES KLIMATECHNIK-KONSTRUKTEURS BZW. WARMEPUM-
PENHERSTELLERS.

Oben ist ein Beispiel fur den Anschluss eines MLV-Modells
an den Solekreislauf dargestellt.

Das Zuflussrohr des MLV-Schaltkreises wird an das
RUckflussrohr des Solekreislaufs angeschlossen. Auch die
vom MLV-Schalltkreis zurUckflieBende FlUssigkeit wird in
das Ruckfl ussrohr des Solekreislaufs zurlick geleitet.

Wenn angenommen werden kann, dass die inneren
Druckverluste der Solekreislauf-Warmepumpe
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erheblich sind, empfehlen wir die Warmepumpe zu
umgehen, damit der FlUssigkeitsumlauf bei einem
Stillstand der Warmepumpe erhalten bleibt. In diesem
Fall muss der Druckverlust des Ein-Richtungs-Ventils

in der Umgehungsleitung kleiner sein als der der
Wdérmepumpe.

Sofern der Sicherheitsthermostat (T1) dies zul&sst, &ffnet
entweder der Heizungs- (T2) oder KUhlthermostat (T3)
das Magnetventil (MV) und startet die Pumpe (P).

Achtung: Wegen der Gefahr von Feuchteschéden
sollte die Zulufitemperatur in einem nicht
kondenswasserisolierten Luftkanal nicht unter
+16...20 °C. absinken.

© Vallox - All rights reserved
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Vallox . Vallox ,
M L Multi M L Multi
200 250 TECHNISCHE DATEN
VALLOX MLV MULTI 200 Abkiihlung der Sole im MLV MULTI 200 -Wérmetauscher
367 Ethylenglykol 25 %, Luftstrom 90 dm3/s
Zuluft-12 °C
Zuluft-30°C - — - —
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TECHNISCHE DATEN

Vallox Vallox

MLVx® MLV

VALLOX MLV MULTI 250
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Abkiihlung der Sole im MLV MULTI 250 -Wérmetauscher
Ethylenglykol 60 %, Luftstrom 200 dm?3/s, Zuluft -12 °C
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Heizleistung des MLV MULTI 250 -Widrmetauschers
(1.0...2.4 kW)

Ethylenglykol 60 %, Durchflussmenge 0,17 dm?¥/s, Zuluft -12 °C
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Kiihlleistung des MLV MULTI 250 -W&rmetauschers
Ethylenglykol 60 %, Durchflussmenge 0,17 dm3/s

Zuluft 28 °C, relative Feuchtigkeit RF 60 %
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Fliissigkeitsdruckverlust im MLV 250-Wirmetauscher
Ethylenglykol 25 %
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Vallox Vallox

MLVY:" MLV INSTALLATION

INSTALLATION

Entlufter wird immer an der héchsten Stelle des Kreislaufs installiert.
WARMETAUSCHER

Wenn der Luftkanal in warmen Innenréumen verlGuft, kann mit einer 20
mm starken geschlossenzelligen Kondenswasserisolierung darin eine
Zuluftstromung erreicht werden, die kdlter als der Taupunkt ist.

/ FUHLER

Filter muss immer vor dem Wérmetauscher liegen.

20 mm starke geschlossenzellige
Kondenswasserisolierung im AuBenluftkanal.

[ prd
Sl 7 =
ZULUFT L*‘ — AUSSENLUFT
LUFTUNGSGERAT
T
VK
Z Z Z
Das Kondenswasserrohr muss Uber die gesamte Linge abfallen.
Es darf niemals direkt an die Kanalisation angeschlossen werden. WARMEPUMPE
MLV Multi 200: Hohe der Wassersperre ca. 50...100 mm.
——

Anschlussrohre Cu 18 oder Cu 22, je nach Rohrldnge.
Kondenswasserisolierung der Rohre 20 mm.

SOLEKREISLAUF

0 VALLOX 24
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INSTALLATION UND WARTUNG MLV MLV

Wandmontageplatte
Vallox MLV Multi 200

Deckenbefestigung

Die Montageplatte wird mit einer Gewindestange M8
oder alternativ mit Schrauben an der Decke befestigt.

HOLN3A 1NV

Wandmontage

Die Montageplatte wird mit Schrauben an der Wand
befestigt. Der Warmetauscher wird im Zwischenraum
der Montageplatte eingebaut und am Boden mit
Schrauben befestigt. Der Warmetauscher kann ca. 60
mm tiefenverstellt werden.

Wartung

Der im AuBenluftkanal eingebaute Filter des
Wdarmetauschers muss je nach Wohnort 2-4 mal
j@hrlich gereinigt werden. Der Filter muss bei Bedarf,
etwa einmal jahrlich, erneuert werden. Der Ablauf
Wandmontageplatte L des Kondenswassers muss durch Zugabe von etwas
Vallox MLV Multi 250 Wasser in die Kondenswasserwanne UberprUft werden.
Warmetauscher auf Verschmutzung untersuchen, bei
Bedarf reinigen. Im Frlhjahr vor Beginn der KUhlperiode
auch UberprUfen, dass das Kondenswasser aus dem
Warmetauscher im Zuluftkanal abl&uft.

25 © Vallox - All rights reserved



8 Vallox _ Vallox ,
S MLVE MLV
0O 200 250 MHCTPYKLUWMA NO 3KCINJTYATALUA
S
s MHCTPYKLUWMA NO 3IKCINJTYATALUN
(?) I'IpenBapuTeanblﬁ noporpes
o Hapy>XHOro Bo3ayxa TexHnyeckue AaHHble MLV 200 MLV 250
P MpYMEHEHe KONMEKTOpA C LIMPKYNMPYIOLLEN XNAKOCTHIO Kon ValloxKop 8416800 8517800
MO3BONAET OCYLLECTBAATb NPEABAPUTENbHbIN MOAOTPEB LVi-Kon 7912008 7912082
Hapy>KHOro BO3ayxa BO BPEMA OTOMUTESIbHOTO Ce30Ha. fa6apuTb! wnpuHa 450 mm 542 Mu
¢ Batapen nogorpeBaeT HapyXXHbIA BO3AYX NOCTYNAKOLMIA my6ua 420 mm 590 mm
B BEHTUNALIMOHHYIO YCTAHOBKY, YTO ABMIAETCA NPAMbIM BbicOTa 320 mm 385 mm
3HeprocHepexeHmem. Bbixos BO3ayX0BOA0B 0 200 Mm 2 250 MM
e [IpenBapuTenbHbIA NOAOTPEB YMEHbLIAET UM AaXe NOMHOCTbIO OubTpHI G4 G4
VCKIIOYaeT pUCK 3amep3aHnA 1 3anoTeBaHne TennoobMeHHNKa. Bec . 0k
® Heo6X0AMMO NPUHUMATL BO BHUMaHWe Temneparypy
3amep3aHna LII/IpKyJ'IVIpyPOLLI.eVI ULKOCTY TENMoBOro KONMeKTopa CoeanHutenbHble MydThl AnA Tpy6 | Cu @ 12 mm, 2 wr. Cug 18 mm, 2 wt.
(CTpaHMLI,a 4_5). OcHalleHne npucnocobnexue ana npucnocobnexue Ana
MOHTaXa Ha NoTonoK/ MOHTaXa Ha MOTONOK/CTeHy
3 CTeHy
KcnnyaTaLWIFl natpy6oK AnA BbIBOAA BoaaHoit 3amok Silent Klick
Ha TepmocTate ycTaHaBnmBaeTcA Temnepartypa Hapy>HOro KoHzeHcara R 1/2

BO3yXa, NP1 KOTOPOI NpeABapUTESbHBINA MOAOrPEB BKIOHAAETCA.
3HaueHe TemnepaTypbl JOMXHO ObiTb HUXE, YeM TemnepaTypa
XWUAKOCTW B TEMMOBOM KOMNEKTOPE, TakuM 06pasoM HapyXHblii
BO3yX MOAOrPEBAETCA XMUAKOCTbIO. TepmocTat T2 BKIKOYUT HACOC
M OTKPOET MarHWTHbI BEHTWUSb, KOrAa Temnepatypa HapyXHOro
BO3/lyXa ONyCTUTCA HIKE YCTAHOBOYHO TeMMepaTypbl TepMocTaTa.

Oxna)K,qel-me BO34yXa U 4TO HeobxoauMMoO Bnara, Temneparypa npuTo4YHOro BO34yxa CrULIKOM HU3KanA n
y4yecTb €é HeobXxoaMMO NoAHATbL TepmocTaTom T1.

Mpy NepemeLLeHn XoNogHOro BO3ayxa B BO3AyXOBOAE Jken nyatauma
NPUTOYHOrO BO3A4yXa NIETOM, KOrAa ero Temneparypa

H>KE TeMNepaTypbl OKPY>KaKoLWEen cpeabl, Ha Hapy>XHON
NMOBEPXHOCTU BO34yX0BOAa MOXET 06pa30BaTbCA KOHAEHCAT.
Mpun pacnonoXxeHnr BO34yX0BOAOB B TENON30MALMNN
NepeKpbITUA BO3HUMKaET OMacHOCTb HAMOKaHMWA

Ha TepmocTate T3 BblibrpaeTcA 3Ha4YeHue TemMnepartypbl
Hapy>KHOro BO34yxa, NPy KOTOPOW XOTUM HayaTb
oxnaxnaeHve. TemnepaTypa MOXeT 6bITb Hanp. 12....15°C
N eé npu HeobXxoaAMMOCTU MOXHO U3MEHUTb. TepmocTaTt
T3 OTKpbIBaeT MarHUTHbIA BEHTUINb U BKtOYaeT Hacoc.

Tennousonauun. V

Hacoc oCTaHOBUTCA W MAarHUTHbI BEHTUIb 3aKPOETCA
TonbKo Haa@XHaA KOHAEHCATHAA U3ONALMA MOXEeT NP1 OMYCKaHUM TeMMepaTypbl MPUTOUHOMO BO3yXa HUXE
3alMUTUTL BO3AYXOBOZ, OT YBNAXKHEHWUA. ITOMO MOXHO YCTAHOBOYHOI TEMNepaTyphl TepMocTata Ti.

00CTUYb, pa3MeCcTmMB BO34yX0OBO4 NPUTOYHOIO BO3AyXa B

Tennom nomMmeleHnn (Hanpmmep Haa noaBeCHbIM I'IOTOJ'IKOM). MHTeHCMBHoe oxJla)KAeHue cnasibHU Unu

TepmocTtaTtoM T1 MOXXHO NPesoTBPaTUTb ABUXKEHME § ApYrux I'IOMGLI.I.eHI/II7I
CIVLLIKOM XOJI0QHOIO BO34yXa B BO34YyX0BOAE, KOTOPbI
MOXET BbI3BaTb KOHAEHcauuMIo Bnaru. PUCK ManeHbKui,
Koraa KOmiekTop TEMIOBOrO HAcOca PacrofoXeH B 3emie
Unv B BOAOEME, Bofa B KOTOPbIX JIETOM Tennee, Yem Boaa
NOA3EMHOMN CKBaXXUHbI.

Bartapeto oxnaxxaeHuA MOXHO YCTaHOBUTb B BO34AYXOBOAbI
BeAyLUMe B CNasbHIO, TOrAa BCA MOLHOCTb OXNaXAeHuA
CKOHLIEHTpUupyeTcA B cranbHe. [Nocne 6artapen BoO3ayxoBoabl
OOMKHbI 6bITb CBO60AHBI U N30NTMPOBaHbI KOHAEHCATHOMN

. nsonAaumen. Ecnn 6aTapeF| ncnonb3yeTcA TONbKO ANA
Ecnun BOS,qu('{BO,D, BHyTpI/Iv nomMmeLleHnn He nsonnposaH oXnaxeHuA, Toraa TepmocTaT T2 He HY>KeH.
KOHOeHCaTHOU nsonAaunen, temneparypa Xnaokoctn B

HeM Jo/mKHa 6bITb HUXKE TOYKU POChl, KOTOPaA 3aBUCUT

OT TemnepaTypbl OKpy>KatoLen cpeabl U OTHOCUTENBHOW
BNaXkHOCTW Bo3ayxa. [1pn TemnepaType Hapy>KHOro Bo3ayxa
Bbllwe +25°C, Temnepartypa npuTo4HOro Bo3ayxa He

[orkHa 6bITb HUXe + 16....20°C. TemnepaTtypy NpUTOYHOIO
BO3/yXa MOXHO KOHTpOnNupoBatb No TepmomMeTpy L. MaHenb
ynpasnenua Digit SED Takxe nokasbiBaeT Temneparypy
NPUTO4YHOro BO3ayxa.

Batapes B cnanbHe MOXeT 6bITb TakXXe [OMOMHUTENBHON.
Toraa KoHAeHcaTHaA U30NALMA BbINOSHAETCA Kak B npumepe
npv npeasapuTensHom nogorpese. V13 yactu 6atapen
YCTAHOB/EHHOMN Ha BO3yXOBOZ NPUTOYHOrO BO3ayXa
ynanseTtca punbTp.

3a koHAeHcauvel Bnaru Heobxoaumo cneguTb. Ecnu Hanp.
B BEHTU/Ie NPUTOYHOrO BO3yXa Ha4YMHaeT HakanmBaTbecA
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TEXHUHECKAA MHCTPYKUUA

Vallox ,
Multi

M I- 200

Vallox .
Multi

M I- 250

CXEMA PABOTbI BATAPEU NOAOIPEBA/OXJNTAXAEHUA

2 TepmocTar A4nA MOA0rpeBa, He BKAI0YEH B I0CTaBKY. BK/o4aeTcs npu moHWKeHmn
TeMnepaTypbl HUXe 3a8aHHOr0 3HYeHnd, ananason -10....20°C

3 TepmocTar 4nA 0XNaxAeHuA, He BKIIKYeH B M0CTaBKy. BKioyaeTcA npy nogHATIN
TeMepaTypbl BbILLIE 3aaHHOr0 3HYeHus, ananasox 0....30°C

L TepmomeTp 4NA 3aMepa TeMMepaTypbl NPUTOYHORO BO3AYXE, HE BKITOYEH B MIOCTABKY.
K KongeHcarHas Tpy6a, He BK/KOYEH B MOCTABKY.

P KpaH 4nA ynaneHus B03ayxa, He BKIIKOYEH B MI0CTABKY.

Y O6parHblii knanaH, He BK/TIOYEH B I0CTABK).

Y2 O6parHblii knana, He BKITIOYEH B NOCTABKY. [10TepH AaBEHMA 0OPATHOTO KnanaHa AOMXHl
6bITb MeHbLLE M0TEPb AABNIEHNA TEN/I0BOMO Hacoca.

[aTtunk P JETAJIb BATAPEM (MPOTUBOTO4HOE MOAKNIOYEHNE)
M
[ prd I 2. P
R z | B -
UTOYHbIN o
B(§)3,D,yX L o =3 Hapy>kHbii
BO3AyX
BeHTMﬂHLlMOHHaFI
yCTaHoBka
T 12 T3
VK D
Z A [A Z
MV N N
=
N N
P LinpkynaumoRHbIit Hacoc, He BKMIOYEH B MOCTaBKy. Hacoc A0MKeH ObiTb MpucnocobneH Ana Tennoson
nepekayki XuaKoc T, TeMnepatypa KOTopoii HixXe TeMIepaTypb! OKPYXatoLLel Cpeabl, Bo Hacoc
n36exanna korgeHcaumn snary (Hanp. Grundfos Magna 1 25-80.
MV MarHuTHbIi BEHTHIIb, HE BK/TI0YEH B MOCTaBKY. BeHTb J0MXeH NoAXoaNTs ANA ==
LMpKyMpYIoLLEN B KoneKTope xugkocTi (Hanp. ELVO5006, Stig Walhstrom).
ul TepmocTar 4nA npeaoTBPALLEHNA KOHACHCALIMM, He BKIKOYEH B M0CTaBKy. BKmioyaeTca mpn
MOGHATAM TEMNEPATYPbI BbILLIE 3a[aHHOr0 3Ha4eHus, ananasoH 10....30°C

TENJIOBOW KONNEKTOP

PaboTa u npumep noaknoyYeHUA

nPU NOAKJMIOYEHWUW, B NMEPBYIO OYEPEOb
HEOBXOMMO BCEIJA PYKOBOACTBOBATbCA
PEKOMEHOALUMAMU NMPOEKTUPOBLUUKA/
NOCTABLUMKA TENMNOBOIroO HACOCA

Ha cxeme npencTtaBneHo nogkntoyeHne batapen nogorpesa/
OXJTaXKAEHUA K CETU OTOMMEHNA.

BxopnAwana Tpyba 6aTapen nogkntodaeTcA K obpaTHom
Tpybe ceTu oTonneHua. BosspartHana xxmakocTb batapen
HanpasnAeTcA obpaTHO B 06paTHYIO TPyby ceTu OTOMNEHUA.

B cnyyae 60nblunx NoTepb BHYTPEHHErO AaBNEHNA
TEnnoBOro Hacoca OTOMUTESIbHON CeTU, peKOMeHayeTcA

o6xop TennoBOro Hacoca. B Takom cny4vae npu LMpKynALmmn
XXUOKOCTY TEMNNIOBOW HACOC OCTaHOBIEH. B aTOM cnyyae
noTepv AaeneHus obpaTHoro kKnanava Y2 fOMmKHbl MeHbLUe
noTepb AaBneHVA TEMMOBOro Hacoca.

Mpun paspelweHun sawmTHOro Tepmoctara (T1), nnéo
TepmocTat nogorpesa (T2) nMbo TepmocTaT oxnaxaeHuA
(T3) oTKpbIBalOT MarHUTHbIN KnanaH (MV) 1 BkntovaroT
Hacoc (P).

BHumaHue! Bo nsbexxaHue pucka obpasosaHua
KOHAeHcaTa, B BO3lyXxoBo/e NPUTOYHOro Bo3ayxa
6e3 nsonAuun, TemnepaTtypa NpUTOHHOro Bo3ayxa He
[OJKHa onyckaTbcA HuXxe +16...20°C.

27 © Vallox - All rights reserved
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8 Vallox _ Vallox ,
q MLV MLVAS
o 200 250 TEXHU4ECKAA UHCTPYKUUA
S
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STuneHrnukons 25 %, BO3AyLUHbIA NOTOoK 90 aAm3/cek
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Vallox ~ Vallox 2
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Vallox Vallox

MLVY:" MLV MOHTAX

MOHTa)K KpaH Ana yaanenus Bosayxa

BHUMAHWE! fletans 6aTapen npoTMBOTOYHOE NOAKMIOYEHNE

20- MUNMMETPOBIA CNOV NEHONONNYPETAHOBO U30NALMK NO3BONUT
riepemeLLeHne XONOAHOrO MPUTOYHOTO BO3/lyXa B BO3/lyXoBoze 6e3
06pa3oBaHnA KOHAEHCATa, MPK PACMONOXEHNM BO3AyXOBOAA B TEMOM
nomeLleHnn
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B BO3/lyx0oBOaX Hapy>KHOr0 BO3AyXa NEeHOMoNMypeTaHoBan
u3onAuMA 20 MM B Ka4ecTBe 3alLMTbl OT KOHAEHCALMM
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KoHpeHcaTHan prGa JA0/KHA BCe BPEMA onyckaTbCA.

E& Henb3aA coeaNHATH C KaHanusaumen X' fr— — —F—

MLV Multi 200: BbicoTa BoaAHoro 3amka npum. 50......100 Mm

HAPYXXHbIM
BO3MOYX
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TENNOBOW
HACOC

==
CoeauHuTenbHble Tpy6bl Cu 18 nnm Cu 22, B 3aBUCUMOCTH
OT AnuHbl TpY6. Tpy6bl AOMXKHBI BbITb 3aM30NMPOBAHbI
KOHAEHcaTHOMN n3onauven 20 M.

TEMNOBOW KONNEKTOP
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MOHTAX

Vallox Vallox

MLV MLV

KpenneHue Ha cTeHy
Vallox MLV Multi 200 N

KpenneHue Ha cTeHy
Vallox MLV Multi 250

31

KpenneHue Ha NnoTONoOK

MoTono4yHas nnacTvHa KPenUTCcA Ha NOTOSIOK BUHTaAMU UMK
6ontamu M8

KpenneHue Ha cTeHy

CTeHHaA nnacTuHa KpenuTcA Ha CTeHy BUHTamu. batapen
yCTaHaBnMBaEeTCA Ha NNACTUHY U OCHOBaHWE KpenuTcA
6ontamu. batapeAa nmeet 0....60 MM foMNYyCK NO rNybuHe.

CepsBuc

dunbTp Ha BO34yXOBOAE HApY>XKHOro Bo3ayxa cnegyet
YNCTUTb 2-4 pasa B rof, B 3aBMCMMOCTM OT MecTa
npoXuvBaHuaA. [Npy1 He06XOAUMOCTU €ro Hy>KHO 3aMeEHATb
Kaxx bl roa. CTOK KOHAEHCaTHON BOAbI MOXHO NPOBEPUTD,
HanMB B KOHAEHCaTHbIN NOAA0H Boabl. Heobxoaumo crneanTb
3a ynctoTon baTapeun u Npu HEOBXOAMMOCTU NOYUCTUTD EE.
BecHol Heobxooumo Tak>ke MPOBEPUTb CTOK KOHAEHCATHOMN
BOAb! M3 BO3yX0BOAA NMPUTOYHOIO BO3ayxa
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VALLOX

www.vallox.com
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